
BSTA 810

Долговечность 
и точность на 
практике. 



Краткий обзор 
преимуществ       
BSTA 810.

В каждом штамповочном автомате BSTA заложена сумма нашего многолетнего 

опыта работы с требовательными клиентами.

Большие инновационные и мелкие частные решения способствуют повышению 

рентабельности Вашего производства с нашими прессами. Убедитесь сами.

Наш опыт – Ваше 
преимущество.

Регулируемая длина хода с уравновешиванием масс и самая современная 
технология управления:

▪для универсальных возможностей применения
▪для любой величины хода

Термонейтральные направляющие толкателя с точкой опрокидывания на 
уровне движения ленты:

▪для продолжительного срока службы штампа
▪для оптимального качества деталей 

Регулировка толкателя в рабочем режиме в производственных условиях:

▪для оптимальной регулировки штампа

Мощный узел сцепления и торможения:

▪для улучшения качества первого и последнего удара и тем самым – уменьшения 
отходов

Микрометрический диапазон допусков положения нижней мертвой точки:

▪для повышения надежности технологического процесса

Точная механика и уникальная рычажно-приводная система БРУДЕРЕР:

▪для повышения надежности и долговечности всей механической части

Интегрированная функция измерений и контроля:

▪оптимизация процесса благодаря простому обслуживанию через систему 
управления

Простое подсоединение периферийных устройств:

▪для быстрого объединения в систему и максимальной производительности



Уникальная система рычагов штамповочных автоматов BSTA распределяет по 

системе нагрузку, производимую в процессе штампования. Такое распределение 

нагрузки, минимальные зазоры подшипников и эффективная система смазки 

– являются решающими условиями обеспечения высокой долговечности и 

стабильной точности работы пресса.  

Здесь усилия           
действуют там, где надо. 

50% 50%

100%

20% 20%

30%30%

Термонейтральные направляющие толкателя для компенсации 

горизонтальных  расширений при перепаде температур. 

Регулировка толкателя в рабочем режиме  производственного 

процесса.

Для регулируемого процесса штамповки.

Благодаря уникальной системе рычагов, на закаленные и 

шлифованные шпиндели регулировки толкателя приходится 

лишь по 20% общей нагрузки. Такая конструкция позволяет 

регулировать высоту толкателя в процессе штамповки и 

всегда удерживать положение нижней мертвой точки в узком 

диапазоне допусков.

Увеличение ресурса стойкости штампов 
благодаря хорошим направляющим.

Во избежание отклонения пуансона в штампе при эксцентричных 

усилиях направляющие элементы толкателя расположены 

исключительно на уровне движения ленты. Используемые 

подшипники скольжения компенсируют температурные 

воздействия на направляющие толкателя. Благодаря этому срок 

службы штампов значительно увеличивается.

Плавная регулировка повышает гибкость 
процесса.

Изменение величины хода позволяет быстро и надежно 

устанавливать различную высоту хода. Таким образом, 

гарантируется высокая гибкость и универсальность применения. 

При этом фаза протяжки подающего аппарата синхронизируется 

без дополнительных действий.

Для того, чтобы Вы 
могли производить 
быстрее, дольше и 
точнее.

Быстрое изменение величины  хода для повышения гибкости.



Технические          
характеристики                 
BSTA 810.

BSTA 810 -124 BSTA 810 -145 BSTA 810 -180

Номинальное усилие kN 810 810 810

Установочное место для штампа л-п мм 1240 1450 1800

Скорость хода мин.
макс.

1/мин
1/мин

100 
1000 

100 
1000 

100 
950 

Напряжение сети (EN 60204) A) Вольт 400 400 400

Частота сети (EN 60204) A) Гц 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Потребляемая мощность B) макс. кВт 105 105 105

Напряжение управления VDC 24 24 24

Мощность привода главного двигателя кВт 37 37 37

Подключение сжатого воздуха R 1/2” мин.
макс.

бар 
бар

7 
10

7 
10

7 
10

Регулируемая длина хода  (стандарт) мм
мм

16 / 19 / 26 / 35 / 
43 / 51 / 58 / 63

16 / 19 / 26 / 35 / 
43 / 51 / 58 / 63

16 / 19 / 26 / 35 / 
43 / 51 / 58 / 63

Регулируемая длина хода  (опция) мм
мм

19 / 26 / 36 / 47 / 
57 / 66 / 73 / 82

19 / 26 / 36 / 47 / 
57 / 66 / 73 / 82

19 / 26 / 36 / 47 / 
57 / 66 / 73 / 82

Фиксированный ходA) макс. мм 82 82 82

Ход регулировки толкателя мм 76 76 76

Высота установки штампа A) (в 
зависимости от величины хода)

мин.
макс.

мм
мм

240,5 
340

240,5 
340

240,5 
340

Размеры подштамповой плиты л-п
ф-т
высота С)

мм
мм
мм

1220
910
1245

1430 
910
1295

1790 
910
1295

Размеры толкателя л-п 
ф-т

мм
мм

1060 
510

1270 
510

1630 
510

Высота подачи ленты A) мин.
макс.

мм
мм

70 
160

70 
160

70 
160

Пропускная ширина для ленты (станок) макс. мм 380 380 380

Размеры нижника л-п 
ф-т

мм
мм

1190
320

1400
250

1760
250

Размеры

Пресс (стандарт BBV) л-п мм 2857 2980 3468

- с полуавтоматической регулировкой 
хода

ф-т
высота
вес (около)

мм
мм
кг

1648
3560
18000

1648
3610
18950

1648
3708
23300

- с автоматической регулировкой хода ф-т
высота
вес (около)

мм
мм
кг

1717
3671
18100

1717
3721
19050

1717
3819
23400

Подающие аппараты

стандарт
варианты

BBV 260 
BSV 170 
BSV 300 

A) Вариант по запросуB) Вкл. стандартные розетки для периферийных устройств.C) Над уровнем пола. 
Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Опробовано на                                       
практике.
Многие, ведущие на мировом рынке, предприятия 

ориентируются на преимущества штамповочных автоматов 

фирмы БРУДЕРЕР и производят на них с использованием 

своего «ноу-хау» высокоточные детали для изделий, без 

которых немыслима наша повседневная жизнь.

Везде, где требуется безотказность и высочайшая точность 

работы, как на высоких, так и на низких скоростях, речь идет 

о фирме БРУДЕРЕР, будь это, например, комплектующие 

для автомобильной промышленности или производство 

штекеров для электротехнической и электронной 

промышленности, компьютеров, детали для часов или 

металлическая упаковка для пищевой промышленности.   

Предлагая наше «ноу-хау», плюс точность наших 

штамповочных автоматов, мы обеспечиваем содействие 

нашим клиентам в производстве высококачественного 

продукта.
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Центры компетенции :

BRUDERER GMBH  

Kieferstrasse 28, D - 44225 Dortmund 

 + 49 231 79 20 22- 0,   + 49 231 71 91 53 

info.de@bruderer.com

BRUDERER MACHINERY INC.  

1200 Hendricks Causeway, Ridgefield, NJ 07657, USA  

 +1 201 941 2121,   +1 201 886 2010 

info@brudereramericas.com

BRUDERER MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD.  

No. 485 Suhong Middle Road, Suzhou Industrial Park  

Jiangsu Province, P. R. China 215027 

 + 86 512 6258 8292,   + 86 512 6258 8293 

info.cn@bruderer.com

BRUDERER PRESSES (FAR EAST) PTE LTD.  

65 Loyang Way, Singapore 508755  

 + 65 6546 8121,   + 65 6546 8131 

info.sg@bruderer.com

BRUDERER PRESSES K.K.  

Yakou 2306-2, Sakae-Machi, Inba-Gun, Chiba-Ken Japan 270 -1502 

 + 81 476 801 788,   + 81 476 851 277 

info.jp@bruderer.com

BRUDERER UK LTD.  

Cradock Road, GB-Luton, Bedfordshire LU4 OJF  

 + 44 1582 56 03 00,   + 44 1582 57 06 11 

info.uk@bruderer.com

Продажи и Сервис:

BRUDERER (DONGGUAN) MACHINERY CO., LTD.  

Unit E1-22, Changrong International Machinery  

Hardware Business Mansion  

ZhenAn Avenue WuSha Road, ChangAn Town  

Dongguan City, P. R. China 523859  

 + 86 769 8188 8180,   + 86 769 8188 7797 

info.bdg@bruderer.com

BRUDERER IBERICA, S.L.  

Pol. Ind. Magarola Sud, C/. Cerбmica 5 - Nave B-1  

E - 08292 Esparraguera (Barcelona) 

 + 34 93 770 84 60,   + 34 93 779 51 15 

info.es@bruderer.com

BRUDERER PRESSES FRANCE S.A.R.L.  

Z.I. du Petit Parc, F - 78920 Ecquevilly  

 + 33 1 34 75 00 40,   + 33 1 34 75 52 36 

info.fr@bruderer.com

BRUDERER PRESSES INDIA PVT LTD.  

2, Chandragupta Estate, Ground Floor, Andheri Link Road 

Near Monginis Andheri West,  Mumbai 400 053, India  

 + 91 22 6695 1945 / 46,   + 91 22 6695 1948 

info.in@bruderer.com

BRUDERER AG

Egnacherstrasse 44, CH - 9320 Frasnacht, Switzerland 
 + 41 71 447 75 00,   + 41 71 447 77 80

Для более подробной информации о BRUDERER и наших 
продуктах, сервисах и филиалах, посетите www.bruderer.com

   +7 495 543 81 14,      +7 495 751 88 83
info.ru@bruderer.ru,  www.bruderer.ru

BRUDERER РОССИЯ

   +7 495 543 81 14,      +7 495 751 88 83
info.ru@bruderer.ru,  www.bruderer.ru

BRUDERER РОССИЯ
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